
MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-280MC
280 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 2000 mm

Ancho Total / Total Width 1000 mm

Espesor Total / Total Depth 50 mm

Área Total / Total Area 2 m2

Largo Vidrio / Glass Length 1991 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 991 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 4 mm

Peso / Weigth 25 Kg

72 células de silicio monocristalino de 156 x 156 mm

de alta eficiencia. 2 bus.

72 cells of Mono-Si  with high efficiency. 2 bus

Marco de aluminio anodizado de 50 mm

50 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 4 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 4 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/Primer Caja de conexión tipo Tyco IP65 (Certificado TÜV)

Backsheet PET/PET/Primer Tyco IP65 connection box (TÜV Certificated)

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181
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Características Físicas / Design Features
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-280MC
280 Wp

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Certificado por CENER / CENER Certification

 Certificado nº A98/000003, emitido por AENOR  IEC-61215:9 /  Certified nº A98/000003, emited by AENOR IEC - 61215:9

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando hoja de datos individual

Checking and electrical test of all modules, with individual specifications sheet incorporated

Garantía / Warranty

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

5 years limited warranty on material and workmanship

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

Corriente punto de máxima potencia           Impp 7,81 A

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc 46,98 V

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc 8,36 A

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp 35,89 V

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 280 Wp ± 3%



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-250MS
250Wp

       FABRICADO EN ESPAÑA
        MADE IN SPAIN

       SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
         ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 1655 mm

Ancho Total / Total Width 990 mm

Espesor Total / Total Depth 45 mm

Área Total / Total Area 1,64 m2

Peso / Weigth 21 Kg

60 células de silicio monocristalino de 156 x 156 mm

de alta eficiencia. 

60 cells of Mono-Si  156 x 156 mm with high efficiency.

Marco de aluminio anodizado de 45 mm

45 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 3,2 mm de bajo contenido en Fe

Low content Fe tempered glass of 3,2 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction

Aislante eléctrico posterior Tedlar Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

Tedlar Backsheet Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Caja de conexión tipo Tyco IP65 con 3 diodos bypass

Tyco IP65 connection box with 3 bypass diodes

www.cambiosolar.com
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Características Físicas / Design Features
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-250MS
250Wp

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 

Tensión de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc

Eficiencia del módulo / Module efficiency

Condiciones de Operación / Operation Conditions

Temperatura de trabajo -40°C a 80°C / Operating temperature -40°C to 80°C

Resistencia al impacto: 28mm a 86 km/h  /  Impact Resistance: 28mm with 86 km/h

NOCT 48°C ± 2°C   (Cell temperature standard operating conditions (800 W/m2, 20°C and windspeed of 1 m/s) with in open circuit electrical state)

Diseño y fabricación según norma UNE-EN61215 (IEC-61215),  IEC-61730

Module designed and made as standard UNE-EN 61215 (IEC-61215)  IEC-61730

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos  /  Checking and electrical test of all modules

Garantía / Warranty

10 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

10 years limited warranty on material and workmanship

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

15,02%

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

Características Eléctricas / Electrical Specifications

250 Wp  -0%,+2%

30,35 V

8,24 A

37,71 V

8,69 A



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-230PC
230 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 1669 mm

Ancho Total / Total Width 997 mm

Espesor Total / Total Depth 50 mm

Área Total / Total Area 1,66 m2

Largo Vidrio / Glass Length 1660 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 988 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 4 mm

Peso / Weigth 20 Kg

60 células de silicio policristalino de 156 x 156 mm

de alta eficiencia. 3 bus.

32 cells of poly-Si  with high efficiency. 3 bus

Marco de aluminio anodizado de 50 mm

50 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 4 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 4 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/Primer Caja de conexión tipo Tyco IP65 (Certificado TÜV)

Backsheet PET/PET/Primer Tyco IP65 connection box (TÜV Certificated)

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Características Físicas / Design Features

Backsheet



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-230PC
230 Wp

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Certificado por TUV Nord / TUV Nord Certification

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando hoja de datos individual

Checking and electrical test of all modules, with individual specifications sheet incorporated

Garantía / Warranty

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

5 years limited warranty on material and workmanship

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

Corriente punto de máxima potencia           Impp 7,84 A

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc 36,96 V

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc 8,14 A

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp 26,34 V

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 230 Wp ± 3%



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

CS-200PC
200 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 1669 mm

Ancho Total / Total Width 997 mm

Espesor Total / Total Depth 50 mm

Área Total / Total Area 1,66 m2

Largo Vidrio / Glass Length 1660 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 988 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 4 mm

Peso / Weigth 20 Kg

60 células de silicio policristalino de 156 x 156 mm

de alta eficiencia. 2 bus.

60 cells of poly-Si  with high efficiency. 2 bus

Marco de aluminio anodizado de 50 mm

50 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 4 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 4 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/Primer Caja de conexión tipo Tyco IP65 (Certificado TÜV)

Backsheet PET/PET/Primer Tyco IP65 connection box (TÜV Certificated)

Características Físicas / Design Features

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com

Backsheet



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

CS-200PC
200 Wp

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Certificado por TUV Nord / TUV Nord Certification

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando hoja de datos individual

Checking and electrical test of all modules, with individual specifications sheet incorporated

Garantía / Warranty

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp 28,09 V

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 200 Wp  +5% / -0%

Corriente punto de máxima potencia           Impp 7,18 A

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc 36,40 V

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc 7,67 A

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

5 years limited warranty on material and workmanship

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-175MS   CS-180MS   CS-185MS
175 / 180 / 185 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 1605 mm

Ancho Total / Total Width 805 mm

Espesor Total / Total Depth 35 mm

Área Total / Total Area 1,29 m2

Largo Vidrio / Glass Length 1593 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 793 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 3,2 mm

Peso / Weigth 16,7 Kg

72 células de silicio monocristalino

de alta eficiencia. 2 bus.

72 cells of mono-Si  with high efficiency. 2 bus

Marco de aluminio anodizado de 35 mm

35 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 3,2 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 3,2 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/EVA Caja de conexión tipo Tyco IP65 (Certificado TÜV)

Backsheet PET/PET/EVA Tyco IP65 connection box (TÜV Certificated)

Características Físicas / Design Features

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-175MS   CS-180MS   CS-185MS
175 / 180 / 185 Wp

175Wp±3% 180Wp±3% 185Wp±3%
36,16 V 36,17 V 36,18 V

4,82 A 4,98 A 5,11 A

44,68 V 44,69 V 44,7 V

5,18 A 5,25 A 5,61 A

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Certificado TUV Nord / TÜV Nord Certification

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando adhesivo con características eléctricas

Checking and electrical test of all modules, with electrical specifications label incorporated

10 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

Garantía / Warranty

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181
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Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

10 years limited warranty on material and workmanship



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-150MS
150Wp

       FABRICADO EN ESPAÑA
        MADE IN SPAIN

       SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
         ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 1500 mm

Ancho Total / Total Width 675 mm

Espesor Total / Total Depth 35 mm

Área Total / Total Area 1,01 m2

Peso / Weigth 17 Kg

36 células de silicio monocristalino de 156 x 156 mm

de alta eficiencia. 

36 cells of Mono-Si  156 x 156 mm with high efficiency.

Marco de aluminio anodizado de 35 mm

35 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de alta transmitancia, bajo en Fe

High transmittance low iron tempered glass

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction

Aislante eléctrico posterior Tedlar Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

Tedlar Backsheet Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Caja de conexión tipo Tyco IP65 con 2 diodos bypass

Tyco IP65 connection box with 2 bypass diodes

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-150MS
150Wp

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 

Tensión de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc

Eficiencia del módulo / Module efficiency

Condiciones de Operación / Operation Conditions

Temperatura de trabajo -40°C a 80°C / Operating temperature -40°C to 80°C

Resistencia al impacto: 28mm a 86 km/h  /  Impact Resistance: 28mm with 86 km/h

NOCT 48°C ± 2°C   (Cell temperature standard operating conditions (800 W/m2, 20°C and windspeed of 1 m/s) with in open circuit electrical state)

Diseño y fabricación según norma UNE-EN61215 (IEC-61215),  IEC-61730

Module designed and made as standard UNE-EN 61215 (IEC-61215)  IEC-61730

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos  /  Checking and electrical test of all modules

Garantía / Warranty

10 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

10 years limited warranty on material and workmanship

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

22,07 V

9,39 A

14,12%

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

Características Eléctricas / Electrical Specifications

150 Wp  ±3%

17,54 V

8,55 A



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-135PT
135 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 1500 mm

Ancho Total / Total Width 670 mm

Espesor Total / Total Depth 45 mm

Área Total / Total Area 1,00 m2

Largo Vidrio / Glass Length 1495 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 665 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 4 mm

Peso / Weigth 16,43 Kg

64 células de silicio policristalino

de alta eficiencia. 2 bus.

64 cells of poly-Si  with high efficiency. 2 bus

Marco de aluminio anodizado de 45 mm

45 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 4 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 4 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/EVA Caja de conexión IP65

Backsheet PET/PET/EVA IP65 connection box

BITENSIÓN / DUAL VOLTAGE

Características Físicas / Design Features

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-135PT
135 Wp

12 V 24 V

15,90 V 31,80 V

8,50 A 4,25 A

19,65 V 39,31 V

9,15 A 4,57 A

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando adhesivo con características eléctricas

Checking and electrical test of all modules, with electrical specifications label incorporated

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 135 Wp ± 3%

BITENSIÓN / DUAL VOLTAGE

5 years limited warranty on material and workmanship

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

www.cambiosolar.com

Garantía / Warranty

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-115PT     CS-120PT
115 / 120 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 990 mm

Ancho Total / Total Width 865 mm

Espesor Total / Total Depth 35 mm

Área Total / Total Area 0,85 m2

Largo Vidrio / Glass Length 985 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 860 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 3,2 mm

Peso / Weigth 14,47 Kg

60 células de silicio policristalino

de alta eficiencia. 2 bus.

60 cells of poly-Si  with high efficiency. 2 bus

Marco de aluminio anodizado de 35 mm

35 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 3,2 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 3,2 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/EVA Caja de conexión IP65

Backsheet PET/PET/EVA IP65 connection box

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

Características Físicas / Design Features

BITENSIÓN / DUAL VOLTAGE

Backsheet

865 mm
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-115PT     CS-120PT
115 / 120 Wp

12 V 24 V 12 V 24 V

14,90 V 29,80 V 14,90 V 29,80 V

7,72 A 3,86 A 8,05 A 4,03 A

18,0 V 36,0 V 18,0 V 36,0 V

8,30 A 4,15 A 8,66 A 4,34 A

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando adhesivo con características eléctricas

Checking and electrical test of all modules, with electrical specifications label incorporated

Garantía / Warranty

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

www.cambiosolar.com

5 years limited warranty on material and workmanship

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

BITENSIÓN / DUAL VOLTAGE

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 115 Wp ± 3% 120 Wp ± 3%

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-90PT
90 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 1050 mm

Ancho Total / Total Width 665 mm

Espesor Total / Total Depth 35 mm

Área Total / Total Area 0,7 m2

Largo Vidrio / Glass Length 1045 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 660 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 3,2 mm

Peso / Weigth 13,30 Kg

64 células de silicio policristalino

de alta eficiencia. 2 bus.

64 cells of poly-Si  with high efficiency. 2 bus

Marco de aluminio anodizado de 35 mm

35 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 3,2 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 3,2 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/EVA Caja de conexión IP65, 4 entradas 10A

Backsheet PET/PET/EVA IP65 connection box with 4 plug-in 10A

Características Físicas / Design Features

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-90PT
90 Wp

12 V 24 V

31,87 V 15,90 V

2,82 A 5,69 A

38,40 V 19,65 V

3,03 A 6,13 A

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando adhesivo con características eléctricas

Checking and electrical test of all modules, with electrical specifications label incorporated

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 90 Wp ± 3%

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com

Garantía / Warranty

5 years limited warranty on material and workmanship

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-75PT     CS-80PT
75 / 80 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 875 mm

Ancho Total / Total Width 665 mm

Espesor Total / Total Depth 35 mm

Área Total / Total Area 0,59 m2

Largo Vidrio / Glass Length 870 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 675 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 4 mm

Peso / Weigth 12,15 Kg

64 células de silicio policristalino

de alta eficiencia. 1 bus.

64 cells of poly-Si  with high efficiency. 1 bus

Marco de aluminio anodizado de 35 mm

35 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 4 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 4 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/EVA Caja de conexión IP65

Backsheet PET/PET/EVA IP65 connection box

BITENSIÓN / DUAL VOLTAGE

Características Físicas / Design Features

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-75PT     CS-80PT
75 / 80 Wp

12 V 24 V 12 V 24 V

15,90 V 31,80 V 15,90 V 31,80 V

4,77 A 2,38 A 5,03 A 2,52 A

19,65 V 39,31 V 19,65 V 39,31 V

5,11 A 2,55 A 5,39 A 2,70 A

                                          CURVA I-V

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando adhesivo con características eléctricas

Checking and electrical test of all modules, with electrical specifications label incorporated

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

BITENSIÓN / DUAL VOLTAGE

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 80 Wp ± 3%75 Wp ± 3%

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

Garantía / Warranty

5 years limited warranty on material and workmanship

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-70PT     CS-75PT
70 / 75 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 875 mm

Ancho Total / Total Width 681 mm

Espesor Total / Total Depth 35 mm

Área Total / Total Area 0,58 m2

Largo Vidrio / Glass Length 870 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 676 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 3,2 mm

Peso / Weigth 10,22 Kg

32 células de silicio policristalino

de alta eficiencia. 2 bus.

32 cells of poly-Si  with high efficiency. 2 bus

Marco de aluminio anodizado de 35 mm

35 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 3,2 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 3,2 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/EVA Caja de conexión IP65

Backsheet PET/PET/EVA IP65 connection box

Características Físicas / Design Features

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-70PT     CS-75PT
70 / 75 Wp

70 W    75 W

15,94 V 15,94 V

4,39 A 4,71 A

19,20 V 19,20 V

4,72 A 5,07 A

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando adhesivo con características eléctricas

Checking and electrical test of all modules, with electrical specifications label incorporated

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 70/75 Wp ± 3%

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Garantía / Warranty

5 years limited warranty on material and workmanship

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-65PT
65 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 740 mm

Ancho Total / Total Width 665 mm

Espesor Total / Total Depth 35 mm

Área Total / Total Area 0,48 m2

Largo Vidrio / Glass Length 735 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 660 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 3,2 mm

Peso / Weigth 8,81 Kg

32 células de silicio policristalino

de alta eficiencia. 2 bus.

32 cells of poly-Si  with high efficiency. 2 bus

Marco de aluminio anodizado de 35 mm

35 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 3,2 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 3,2 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/EVA Caja de conexión IP65

Backsheet PET/PET/EVA IP65 connection box

Características Físicas / Design Features

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-65PT
65 Wp

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando adhesivo con características eléctricas

Checking and electrical test of all modules, with electrical specifications label incorporated

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp 15,91 V

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 65 Wp ± 3%

Corriente punto de máxima potencia           Impp 4,14 A

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc 16,92 V

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc 4,42 A

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com

Garantía / Warranty

5 years limited warranty on material and workmanship

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-50PT     CS-55PT
50 / 55 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 635 mm

Ancho Total / Total Width 665 mm

Espesor Total / Total Depth 35 mm

Área Total / Total Area 0,33 m2

Largo Vidrio / Glass Length 630 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 660 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 3,2 mm

Peso / Weigth 7,71 Kg

60 células de silicio policristalino

de alta eficiencia. 2 bus.

60 cells of poly-Si of  with high efficiency. 2 bus

Marco de aluminio anodizado de 35 mm

35 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 3,2 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 3,2 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/EVA Caja de conexión IP65

Backsheet PET/PET/EVA IP65 connection box

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Características Físicas / Design Features

BITENSIÓN / DUAL VOLTAGE
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-50PT     CS-55PT
50 / 55 Wp

12 V 24 V 12 V 24 V

14,91 V 29,82 V 14,94 V 29,88 V

3,36 A 1,68 A 3,70 A 1,85 A

18,43 V 36,86 V 18,46 V 36,92 V

3,61 A 1,80 A 3,97 A 1,98 A

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando adhesivo con características eléctricas

Checking and electrical test of all modules, with electrical specifications label incorporated

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

Email: info@cambiosolar.com        T: (+34) 917 901 178       F: (+34) 917 901 112        M:(+34) 610 474 181

www.cambiosolar.com

55 Wp ± 3%

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

Garantía / Warranty

5 years limited warranty on material and workmanship

BITENSIÓN / DUAL VOLTAGE

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

50 Wp ± 3%



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-40PT
40 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 620 mm

Ancho Total / Total Width 530 mm

Espesor Total / Total Depth 35 mm

Área Total / Total Area 0,33 m2

Largo Vidrio / Glass Length 615 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 525 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 3,2 mm

Peso / Weigth 5,86 Kg

60 células de silicio policristalino de

55 x 80 mm con alta eficiencia. 1 bus.

60 cells of poly-Si of 55 x 80 mm with high efficiency. 1 bus

Marco de aluminio anodizado de 35 mm

35 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 3,2 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 3,2 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/EVA Caja de conexión IP65

Backsheet PET/PET/EVA IP65 connection box

Características Físicas / Design Features

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-40PT
40 Wp

12 V 24 V

14,9 V 29,81 V

2,68 A 1,34 A

18,0 V 36,0 V

2,88 A 1,44 A

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando adhesivo con características eléctricas

Checking and electrical test of all modules, with electrical specifications label incorporated

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

www.cambiosolar.com

Camino Cerro de los Gamos, 1 - Edif.1. - 28224 - Pozuelo de Alarcón - Madrid - España
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Garantía / Warranty

5 years limited warranty on material and workmanship

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 40 Wp ± 3%

BITENSIÓN / DUAL VOLTAGE



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-20PT     CS-23PT
20 / 23 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 550 mm

Ancho Total / Total Width 365 mm

Espesor Total / Total Depth 35 mm

Área Total / Total Area 0,20 m2

Largo Vidrio / Glass Length 545 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 360 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 3,2 mm

Peso / Weigth 3,97 Kg

32 células de silicio policristalino de

60 x 73/80 mm con alta eficiencia. 1 bus.

32 cells of poly-Si of 60 x 73/80 mm with high efficiency. 1 bus

Marco de aluminio anodizado de 35 mm

35 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 3,2 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 3,2 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/EVA Caja de conexión IP65

Backsheet PET/PET/EVA IP65 connection box
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Características Físicas / Design Features
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-20PT     CS-23PT
20 / 23 Wp

20 Wp ± 3% 23 Wp ± 3%

15,9 V 15,9 V

1,26 A 1,45 A

19,2 V 19,2 V

1,36 A 1,56 A

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando adhesivo con características eléctricas

Checking and electrical test of all modules, with electrical specifications label incorporated

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

www.cambiosolar.com

Garantía / Warranty

5 years limited warranty on material and workmanship

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years
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Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 



MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-10PT
10 Wp

         FABRICADO EN ESPAÑA
          MADE IN SPAIN

         SEGÚN NORMA UNE-EN61215 (IEC-61215)
          ACCORDING TO STANDARD UNE-EN61215 (IEC-61215)

Largo Total / Total Length 325 mm

Ancho Total / Total Width 280 mm

Espesor Total / Total Depth 35 mm

Área Total / Total Area 0,09 m2

Largo Vidrio / Glass Length 320 mm

Ancho Vidrio / Glass Width 275 mm

Espesor Vidrio / Glass Depth 3,2 mm

Peso / Weigth 2,09 Kg

32 células de silicio policristalino de

62 x 34 mm con alta eficiencia. 1 bus.

32 cells of poly-Si of 62 x 34 mm with high efficiency. 1 bus

Marco de aluminio anodizado de 35 mm

35 mm anodyze aluminium frame

Vidrio templado de 3,2 mm de alta transmisión (91,5%)

High transmission (91,5%) tempered glass of 3,2 mm.

Encapsulante EVA (Etil Vinil Acetato), sin contracción Cinta interconexión de Cu y recubrimiento 62Sn36Pb2Ag

EVA encapsulant (Ethylene Vinyl Acetate), no contraction Interconnection copper ribbon with 62Sn36Pb2Ag coating

Aislante eléctrico posterior PET/PET/EVA Caja de conexión IP65

Backsheet PET/PET/EVA IP65 connection box
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Características Físicas / Design Features

Backsheet

280 mm
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MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC SOLAR MODULE

www.cambiosolar.com CS-10PT
10 Wp

10 Wp ± 3%

15,9 V

0,63 A

19,2 V

0,68 A

Certificaciones de Calidad / Quality Certifications

Diseño y fabricación española según norma UNE-EN61215 (IEC-61215)

Module designed and made as UNE-EN 61215 (IEC-61215)

Certificado CE / Conformity certificate CE

Verificación y testeo eléctico de todos los módulos, incorporando adhesivo con características eléctricas

Checking and electrical test of all modules, with electrical specifications label incorporated

5 años de garantía en materiales o defectos de fabricación

www.cambiosolar.com

Garantía / Warranty

5 years limited warranty on material and workmanship

Garantía de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años

Guarantee of production of 90 % to 10 years and of 80 % to 25 years
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Valores medios medidos en  condiciones estándar (1000 W/m2, 25°C, espectro AM 1.5) 

Electrical specifications under standard conditions (1000 W/m2, 25°C, AM 1.5 spectrum) 

Características Eléctricas / Electrical Specifications

Potencia máxima / Peak Power        Pmpp 

Tensión punto de máxima potencia / Voltage at maximum power         Vmpp

Corriente punto de máxima potencia           Impp

Tensión de circuito abierto / Current at maximum power             Voc

Corriente de cortocircuito / Open circuit voltage               Isc


